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EV.-LUTH. CHRISTUSKIRCHE DRESDEN-STREHLEN
111/58
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Orgelbau seit 1808

Jehmlich Orgelbau Dresden
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EV.-LUTH. CHRISTUSKIRCHE DRESDEN-STREHLEN

111/58

(+ 4 Extensionen + 2 Tremulanten-Schwebungsregister)

Baujahr: 1905 Spieltraktur:

Opus: 224 Registertraktur:

Erbauer: Gebr. Jehmlich Ladensystem:

Uberholung: Jehmlich Orgelbau, 2013-2015

Wiedereinweihung: 31.10.2015

I. Hauptwerk C-a’ (*-a%) II. Oberwerk C-a*

1.* Principal 16' 17. Bordun

2.% Gedackt 16' 18. Principal

3.* Principal 8 19. Stentor-Fl6te

4.* Hohlfl6te 8' 20. Konzertflote

5.*% Bordun 8' 21. Zartflote

6.% Fugara 8' Schweb. Flote

7.% Salicional 8' 22. Gedackt

8.* Gemshorn 8' 23. Gamba

9.% Oktave 4' 24. Dolce

10.* Fugara 4 25. Quintatén

11.* Rohrflote 4' 26. Oktave

12. Rauschquinte 2fach 223 Stentor-Flote

13. Cornett 3-5fach 22/ 27. Flote

14. Mixtur 3-5fach 2' 28. Salicet

15.% Trompete 8 29. Piccolo

16.* HD Tuba 8' 30. Mixtur 3-4fach
HD Tuba 4'  Ext.16 31. Clarinette

I11. Schwellwerk C-a® (*-a%) Pedal C-f!

32.% Gedackt 16' 48. Untersatz

33.* Seraphon-Principal 8' 49. Principalbal3

34.* Geigenprincipal 8' 50. Subbal

35.* Traversflote 8' 51. Violonbal}

36.*% Rohrflote 8' 52. Dolcebal3

37.%* Seraphon-Violine 8' 53. Oktavbal}

38.*% Violine 8 54. Gedacktball

39.% Viola d’amour 8' 55. Violoncellobal3
Schweb. Viola 8" 39+Trem. 56. Oktavbal}

40.* Vox coelestis 8 abcO 57. Posaunenbal}

* Seraphon-Principal 4" Ext.33 58. Trompetenbal3
* Seraphon-Violine 4" Ext.37

41.* Principal 4

42.* Gemshorn 4

43 * Viola 4

44 * Quintaton 4'

45. Waldflote 2!

46. Harm. aethera 3fach 2!

47.* Oboe 8'

Spielhilfen

Normalkoppeln: II-I, I1I-L, III-11, I-P, 1I-P, III-P

Superoktavkoppeln: I-I, III-II, P

Suboktavkoppeln: II-I, TII-II

Generalkoppel

Feste Gruppen: P, MF, F, TT, Tutti, Hochdruck

4 freie Vorbereitungen

Ausschalter: Gesamtdruckregister, Koppeln, Rohrwerke, Crescendo, Hochdruckregister
Feste Gruppen an/ab, einzeln schaltbar fiir: ganze Orgel, jedes Manual, Pedal
Schwelltritt I1I, Crescendo als Walze und Handhebel

Stimmung: 443Hz bei 22°C gleichstufige Temperierung

Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH + Groflenhainer Strafe 32+ D-01097 Dresden

Telefon: 0351 / 8 49 56 90 « Fax: 0351 / 8 49 56 91
info@jehmlich-orgelbau.de « www.jehmlich-orgelbau.de
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