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SILBERMANN-ORGEL IN DER KATHEDRALE DRESDEN 
 
Erbauer:  
Baujahr: 

Gottfried Silbermann 
1755 

Spieltraktur: 
Registertraktur: 

mechanisch 
mechanisch 

Restaurierung: Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH, 
Orgelbauwerkstatt Wegscheider, 
2002 

Ladensystem: Schleifladen 

 
 
DISPOSITION 
 
I. BRUSTWERK Ÿ C – d3   II. HAUPTWERK Ÿ C,D – d3  

1. Gedackt 
2. Principal 
3. Rohrflöt 
4. Nassat 
5. Octava 
6. Sesquialtera 
7. Quinta 
8. Sufflöt 
9. Mixtur 3fach 

10. Chalumeau       
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 11. Prinzipal 
12. Bordun 
13. Principal 
14. Viol di Gamba 
15. Rohrflöt 
16. Octava 
17. Spitzflöt 
18. Quinta 
19. Octava 
20. Tertia 
21. Mixtur 4fach 
22. Zimbel 3fach 
23. Cornet 5fach 
24. Fagott 
25. Trompet 
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III. OBERWERK Ÿ C,D – d3   PEDAL Ÿ C,D – d1  

26. Quintadehn 
27. Principal 
28. Unda maris 
29. Gedackt 
30. Quintadehn 
31. Octava 
32. Rohrflöt 
33. Nassat 
34. Octava 
35. Tertia 
36. Flaschflöt 
37. Mixtur 4fach 
38. Echo 5fach 
39. Vox humana 
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 40. Untersatz 
41. Principalbass 
42. Octavbass 
43. Octavbass 
44. Pedalmixtur 4ach 
45. Posaunenbass    
46. Trompetenbass 
47. Clarinbass 
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KOPPELN UND SPIELHILFEN: 

Manualschiebekoppeln  I/II; III/II Stimmtonhöhe: 415 Hz bei 15°C  
Bassventil (Koppel II/P)  Stimmungsart: gleichstufig 
Sperrventil 
Tremulant 
Schwebung für das Oberwerk 
Kalkantenklingel 
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