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EV.-LUTH. PETRI-NIKOLAI-KIRCHE FREIBERG 
 
Erbauer: 
Restaurierung: 

Gottfried Silbermann  1735 
Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH 
2006, Orgelbauwerkstatt Wegscheider 

Spieltraktur: 
Registertraktur: 
Ladensystem: 

mechanisch 
mechanisch 
Schleifladen 

 
 
DISPOSITION 
 
I. HAUPTWERK Ÿ C, D – c 

3 II. OBERWERK Ÿ C, D – c 
3 

1. Prinzipal 16'  15. Quintadena 16'  
2. Oktavprinzipal 8'  16. Prinzipal 8'  
3. Viola de Gamba 8'  17. Gedackt 8'  
4. Rohrflöte 8'  18. Oktave 4'  
5. Oktave 4'  19. Quintadena 8'  
6. Spitzflöte 4'  20. Rohrflöte 4'  
7. Quinte 3'  21. Nasard 3'  
8. Oktave 2'  22. Oktave 2'  
9. Terz 1 3/5'  23. Quinte 1 1/2'  

10. Cornett 4fach   24. Sifflöte 1'  
11. Mixtur 4fach   25. Sesquialter-Terz   
12. Cimbel 3fach   26. Mixtur 3fach   
13. Fagott 16'  27. Vox humana 8'  
14. Trompete 8'      

        
        

PEDAL Ÿ C, D –c 
1     

28. Untersatz 32'  
29. Prinzipalbaß 16' 
30. Oktavbaß 8' 
31. Posaune 16' 
32. Trompetenbaß 8' 

 

 

KOPPELN UND SPIELHILFEN          

Manualschiebekoppel I/II    
Bassventil (Koppel I/P)       
Tremulant       
Schwebung für das Oberwerk       
Kalkantenklingel          
        

Stimmtonhöhe:  462,5 Hz 
Temperierung:  Neidhardt 2 
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