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Orgelbau seit 1808



Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH   Großenhainer Straße 32   D-01097 Dresden
Telefon: 0351 / 8 49 56 90   Fax: 0351 / 8 49 56 91
info@jehmlich-orgelbau.de   www.jehmlich-orgelbau.de

Ev. Kirche Neugersdorf
II/33

Baujahr: 1883/1898/1947 Spieltraktur: mechanisch

Opus: 73 Registertraktur: mechanisch

Erbauer: Carl-Eduard-Jehmlich Ladensystem: Schleifladen

Restaurierung: Jehmlich Orgelbau Dresden 2017-2018

Disposition, nach der Restaurierung 2018:

I. Hauptwerk C-f 3

1. Prinzipal 16' 1920 Prospekt Zink G-h1, 1883 Innenpfeifen

2. Bordun 16' 1883, Reko 2018 C-H, ds2-f3

3. Groß-Octave 8' 1920 Prospekt Zink C-Gs, e°-h°, 1883 Innenpfeifen

4. Rohrflöte 8' 1883

5. Gemshorn 8' 1883

6. Gambe 8' vermutlich 1947 Schuster, C-H Zink

7. Octave 4' 1883

8. Spitzflöte 4' 1883

9. Quinte 2 2/3' 1883

10. Octave 2' 1883

11. Mixtur 4fach 2' 1883, 2018 Reko 8 Einzelpfeifen

12. Cornett 3-4fach 1883, Baß

Cornett 3-4fach 1883, Diskant

13. Trompete 8' 1913 Jehmlich

II. 0berwerk C-f 3

14. Gedackt 16' 1883, Reko 2018 C-H

15. Prinzipal 8' 1920 Prospekt fs0 – f1 Zink, 1883 Innenpf., 2018 Reko C-f0, fs1-b2

16. Prinzipalflöte 8' 1898 C-H Jehmlich, 1947 c0-f3 Schuster

17. Gedackt 8' 1883

18. Quintatön 8' 1883

19. Salicional 8' 1883, 2018 rückpositioniert aus HW, Reko C-H Zinn

20. Octave 4' 1883

21. Rohrflöte 4' 1883

22. Nassat 2 2/3' 1883

23. Octave 2' 1883, 2018 Reko ds1–g1, a1-f3

24. Mixtur 3fach 1 1/3' 1883, 2018 Reko 5 Einzelpfeifen

25. Oboe 8' 1883 C-H, 1898 c0-f3 Jehmlich

Pedal C-d1

26. Prinzipalbaß 16' 1883

27. Subbaß 16' 1883

28. Violonbaß 16' 1883, 1898 um 1 HT aufgerückt C neu Jehmlich

29. Octavbaß 8' 1883

30. Gedacktbaß 8' 1883, 2018 Reko 3 Einzelpfeifen Holz

31. Octavbaß 4' 1898 Jehmlich

32. Posaunenbaß 16' 1883

33. Trompetenbaß 8' 1883

Nebenzüge

Manualkoppel

Pedalkoppel

Sperrventil zum Hauptwerk

Sperrventil zum Oberwerk

Fußtritte Crescendo & Decrescendo

Stimmtonhöhe

Stimmungsart

Winddruck

440 Hz bei 18°C

gleichstufig

87 mmWS


